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SISTEMA EXTERNO

LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN CORPOELEC

RED ELÉCTRICA - 13,8 kV @ 60 Hz

Scc3f=350 MVA (ESTIMADA)

GENERADORES A DUAL FUEL 480Y - 277 V @ 60 Hz

FÁBRICA DE MAQUINARIAS PARA PROCESAR ALIMENTOS

CÓDIGO: MAQH 0503

Motor a Dual Fuel (Diesel - Gas Natural).

Servicio: Contínuo. Ciclo OTTO 4 tiempos.

Régimen 1800 RPM.

Frecuencia 60 Hz.

Tensión 480/277 V

Funcionamiento en ISLA (80% Load)

BARRA Cu 2x3x80x10-F

BARRA Cu 1x1x80x10-N

BARRA Cu 1x1x50x10-T








 





Caja de Derivación (CDB), hasta 250A, con palanca externa

BARRAS PRINCIPALES:  500 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  60 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   4x3ɸ=40A, 2x3ɸ=30A, 4x2 ɸ=30A, 4x1 ɸ=30A,

TOTAL CIRCUITOS= 30 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CARGAS MOTRICES, TOMAS INDUSTRIALES.

 





Ins=83.27 A

Caja de Derivación (CDB), hasta 250A, con palanca externa

 

SITUACION NORMAL

SITUACION DE EMERGENCIA

INTERRUPTORES

Cerrado

Abierto
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Inp=[31.37 - 43.92]A

Ins=[902.10 - 1262.94]A
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INTERRUPTORES:  60 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL

CIRCUITOS:   4x3ɸ=30A, 4x3 ɸ=20A,.

TOTAL CIRCUITOS CONTROL= 8   START/STOP

TABLERO:  TABLERO DE CONTROL, ILUMINACIÓN

INTERIOR, REFLECTORES PARABÓLICOS

CONTACTORES TRIPOLARES:  30A - 9A CONTAC



+TTA-400



 

SITUACION NORMAL

SITUACION DE EMERGENCIA

INTERRUPTORES

Cerrado

Abierto

A B

Abierto

Cerrado

100 kWe (Emergency Standby Power)

115 kVA / 91 kWe (Prime Power)

208Y/120 Vac @ 60 Hz

Servicio Respaldo - Combustible Diesel

Tanque 190L, Consumo 19 L/h





MEDICIÓN DE

CORPOELEC

Inp=36.08 A

Inp=36.08 A

Ins=83.27 A

Caja de Derivación (CDB), hasta 250A, con palanca externa

Inp=60.14A

Ins=138.79A

ΔΔ

Caja de Derivación (CDB), hasta 250A, con palanca externa

Inp=60.14A

Ins=138.79A

ΔΔ

Caja de Derivación (CDB), hasta 250A, con palanca externa

Ins=83.27 A Δ
Inp=36.08 A

Inp=3.14A

Ins=104.17A

ΔΔ



Inp=6.28A

Ins=416.36A

ΔΔ



Ins=416.36A

ΔΔ

Inp=6.28A

In max=346.96A

In =125.00 A (40%Load)

Ins=90.21A

ΔΔ

Inp=3.14A



SITUACION NORMAL

SITUACION DE EMERGENCIA

INTERRUPTORES

Cerrado

Abierto

A B

Abierto

Cerrado

C

Abierto

Abierto

SITUACION DE EMERGENCIA

Abierto

Cerrado

Abierto

ɸ

Ins=416.36A

ΔΔ

Inp=180.42A

ɸ

ɸ

Ins=416.36A

ΔΔ

Inp=6.28A

1300 kVA / 1040 kWe (Stand-by Power)

1040 kVA /  835 kWe (Base Power)

480Y/277 Vac @ 60 Hz

Servicio Contínuo - Combustible Diesel-GN

1300 kVA / 1040 kWe (Stand-by Power)

1040 kVA /  835 kWe (Base Power)

480Y/277 Vac @ 60 Hz

Servicio Contínuo - Combustible Diesel-GN

In max=1563.66A

In =1250.92 (80%Load)

In max=1563.66A

In =1250.92 (80%Load)

B

Abierto

Cerrado

In max=288.68A

BARRA Cu 1x3x40x10-F

BARRA Cu 1x1x25x10-T












 











Caja de Derivación (CDB), hasta 250A, con palanca externa

Caja de Derivación (CDB), hasta 250A, con palanca externa

BARRAS PRINCIPALES:  250 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  90 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   4x3ɸ=30A, 4x3 ɸ=20A, 6x1 ɸ=30A. TOTAL

CIRCUITOS= 30 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NLAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y CARGAS DÉBILES.



BARRAS PRINCIPALES:  500 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  90 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   2x3ɸ=50A, 2x3 ɸ=40A, 2x3 ɸ=30A, 4x2 ɸ=30A,

4x1ɸ=20A. TOTAL CIRCUITOS= 30 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CARGAS MOTRICES, TOMAS INDUSTRIALES.

BARRAS PRINCIPALES:  500 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  90 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   2x3ɸ=50A, 2x3 ɸ=40A, 2x3 ɸ=30A, 4x2 ɸ=30A,

4x1ɸ=20A. TOTAL CIRCUITOS= 30 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CARGAS MOTRICES, TOMAS INDUSTRIALES.

BARRAS PRINCIPALES:  500 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  90 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   2x3ɸ=50A, 2x3 ɸ=40A, 2x3 ɸ=30A, 4x2 ɸ=30A,

4x1ɸ=20A. TOTAL CIRCUITOS= 30 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CARGAS MOTRICES, TOMAS INDUSTRIALES.

BARRAS PRINCIPALES:  250 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  150 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   2x3ɸ=50A, 4x3 ɸ=30A, 2x3 ɸ=20A, 6x1 ɸ=30A.

TOTAL CIRCUITOS= 30  (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NLAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y CARGAS DÉBILES.

BARRAS PRINCIPALES:  250 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  150 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

TABLERO:  TIPO NLAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y CARGAS DÉBILES.

BARRAS PRINCIPALES:  250 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  150 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

TABLERO:  TIPO NLAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y EQUIPOS DE COCINA.

BARRAS PRINCIPALES:  250 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  100 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  480 - 277 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   2x3ɸ=60A, 2x3ɸ=30A.

TOTAL CIRCUITOS= 12 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NHB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

BOMBAS HIDRÁULICAS, PLANTA POTABILIZADORA.

+TTA-400

BARRAS PRINCIPALES:  250 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  150 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:    2x3ɸ=50A, 4x3 ɸ=30A, 2x3 ɸ=20A, 6x1 ɸ=30A.

TOTAL CIRCUITOS= 30  (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NLAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

ALUMBRADO EXTERIOR, GARITA DE VIGILANCIA

BARRAS PRINCIPALES:  500 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  400 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

OBSERVACIONES:  TABLEROS  FABRICADOS  Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA

CIRCUITOS:   A DEFINIR  POR PARTE  DE LA

CONTRATISTA. RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA

TABLERO:  TIPO NAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CARGAS MOTRICES, TOMAS INDUSTRIALES.

BARRAS PRINCIPALES:  600 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  160 A - CM.TM-R

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: AUTOSOPORTADO, NEMA 12.

BARRAS:  AISLADAS -CONEXIONES PLATEADAS

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

CIRCUITOS:   2x3ɸ=100A, 2x3 ɸ=90A, 2x3 ɸ=75A, 2x3ɸ=60A

TOTAL CIRCUITOS= 24 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO CCB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CIRCUITOS ALIMENTADORES: FUERZA Y DIST.

BARRAS PRINCIPALES:  600 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  160 A - CM.TM-R

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: AUTOSOPORTADO, NEMA 12.

BARRAS:  AISLADAS -CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   2x3ɸ=100A, 2x3 ɸ=90A, 2x3 ɸ=75A, 2x3ɸ=60A

TOTAL CIRCUITOS= 24 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO CCB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CIRCUITOS ALIMENTADORES: FUERZA Y DIST.

BARRAS PRINCIPALES:  500 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  60 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   4x3ɸ=40A, 2x3ɸ=30A, 4x2 ɸ=30A, 4x1 ɸ=30A,

TOTAL CIRCUITOS= 30 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CARGAS MOTRICES, TOMAS INDUSTRIALES.

INTERRUPTORES:  60 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL

CIRCUITOS:   4x3ɸ=30A, 4x3 ɸ=20A,.

TOTAL CIRCUITOS CONTROL= 8   START/STOP

TABLERO:  TABLERO DE CONTROL, ILUMINACIÓN

INTERIOR, REFLECTORES PARABÓLICOS

CONTACTORES TRIPOLARES:  30A - 9A CONTAC

BARRAS PRINCIPALES:  250 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  90 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL, NEMA 12.

BARRAS:  DESNUDAS-CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   4x3ɸ=30A, 4x3 ɸ=20A, 6x1 ɸ=30A. TOTAL

CIRCUITOS= 30 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO NLAB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y CARGAS DÉBILES.

BARRAS PRINCIPALES:  800 A max @ Icc=25 kA

INTERRUPTOR PRINCIPAL:  400 A - CM.TM-R

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: AUTOSOPORTADO, NEMA 12.

BARRAS:  AISLADAS -CONEXIONES PLATEADAS

CIRCUITOS:   4x3ɸ=175A, 4x3 ɸ=100A (RESERVA N/E)

TOTAL CIRCUITOS= 24 (1 COLUMNA)

TABLERO:  TIPO CCB - PROTECCIÓN Y CORTE DE

CIRCUITOS ALIMENTADORES: FUERZA Y DIST.

CIRCUITOS:   2x3ɸ=50A, 4x3 ɸ=30A, 2x3ɸ=20A, 6x1ɸ=30A.

TOTAL CIRCUITOS= 30  (1 COLUMNA)

CIRCUITOS:   2x3ɸ=50A, 4x3ɸ=30A, 2x3ɸ=20A, 6x1ɸ=30A.

TOTAL CIRCUITOS= 30  (1 COLUMNA)

INTERRUPTORES:  60 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  480 - 277 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL

CIRCUITOS:   4x3ɸ=30A, 4x3 ɸ=20A,.

TOTAL CIRCUITOS CONTROL= 8   START/STOP

TABLERO:  TABLERO DE CONTROL, EQUIPOS DE

VENTILACIÓN FORZADA.

CONTACTORES TRIPOLARES:  30A - 9A CONTAC

INTERRUPTORES:  60 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  480 - 277 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL

CIRCUITOS:   4x3ɸ=30A, 4x3 ɸ=20A,.

TOTAL CIRCUITOS CONTROL= 8   START/STOP

TABLERO:  TABLERO DE CONTROL, EQUIPOS DE

VENTILACIÓN FORZADA.

CONTACTORES TRIPOLARES:  30A - 9A CONTAC



INTERRUPTORES:  60 A - CM.TM-F

VOLTAJE DE TRABAJO:  208 - 120 VAC @ 60 Hz

VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 0.6/1 kV AC@ 60 Hz

SERVICIO:  3F + N + T, 5 HILOS.

MONTAJE: SUPERFICIAL

CIRCUITOS:   4x3ɸ=30A, 4x3 ɸ=20A,.

TOTAL CIRCUITOS CONTROL= 8   START/STOP

TABLERO:  TABLERO DE CONTROL, ILUMINACIÓN

INTERIOR, REFLECTORES PARABÓLICOS

CONTACTORES TRIPOLARES:  30A - 9A CONTAC

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

OBSERVACIONES:  TABLEROS FABRICADOS Y

ENSAYADOS BAJO LA NORMA NEMA Y COVENIN 1568-80.

FABRICA DE EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

DIAGRAMA UNIFILAR-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN M.T. Y B.T. 
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ING. BISMARCK CIFUENTES

INGENIERÍA DE PROYECTOS

CÓDIGO:

MAQH0503-IEDU-PL-008-01-C

CÓDIGO: MAQH0503

DIBUJADO POR: (C.I.V. 199.468)

ING. BACHIR SAYES YAKAUB

ING. RÉGULO MARQUEZ

REVISADO POR:  (C.I.V. 14.202)

EDO. ANZOATEGUI, MUNICIPIO EL TIGRITO,

PARROQUIA GUANIPA, CENTRO POBLADO

EL TIGRITO.

DIRECCIÓN DE REDES Y

PROYECTOS INDUSTRIALES

Ministerio del Poder Popular para las Industrias

CORPIVENSA

Corporacion de Industrias

Intermedias de Venezuela S.A.

31/07/12

DIAGRAMA UNIFILAR-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN M.T. Y B.T

DIAGRAMA UNIFILAR-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN M.T. Y B.T V2

VERSIÓN TERCERA, INCLUYE DETALLES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN
DIAGRAMA UNIFILAR - NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLES
POR DEFINIR LA DISTRIBUCIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN (CDB) A MAQUINARIAS

POR DEFINIR LA DISTRIBUCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS SUB-RAMALES

LOS CIRCUITOS DESCRITOS PARA CADA TABLERO SON ESTIMADOS.

TODAS LAS INSTALACIONES DEBERÁN ATENDER LAS NORMAS COVENIN Y EL CEN 200:2009.

NORMA COVENIN 398:1984  "SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS"

NORMA COVENIN 159:1997  "TENSIONES NORMALIZADAS DE SERVICIO, 2DA REV."

17/08/12 DIAGRAMA UNIFILAR-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN M.T. Y B.T V3
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