
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DESARROLLO DE UN PROTOTIPO O MODELO DE UNA TRAMA UTILIZADA EN 
SISTEMA DE TELEMETRÍA
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INICIO

¿Con cuál velocidad 
de muestreo desea 

trabajar?, ¿Con 
2400 bps, 4800 bps, 

9600bps’

Si es 4800bps, 

utilizar Tm2= 0.743 

s y un rango de 

frecuencia mínimo 

de 0.00557Hz y 

máximo de 300 Hz

Si es 9600 bps, 
utilizar Tm1= 0.371 y 

un rango de 
frecuencia mínimo 

de 0.011Hz y 

máximo de 600 Hz

Si es 2400 bps, utilizar 
Tm1= 1.486 s y un 

rango de frecuencia 
mínimo de 0.0027Hz y 

máximo de 150 Hz

S=0, mayor=0, sobra=0, 
Canalmáx=0

Leer fmSk

Tmsensork= 1/fmsensork

Tmsensork ≤Tmt Ncanalessensork=entero(Tmt/tmsensork)

El sensork aparecerá 
“Nk*Ncanalessensork” 

veces en la trama 

Nsubtrama=entero(Tmsensork/Tmt)

NO

SI

Crear subtrama, repitiendolo 
“Nsubtrama” de veces en el formato 

de trama

S≤Nsubtrama

Presione “x” 
para salir

“El numero de 
tramas es de 

“mayor””

mayor=Nsubtrama

SI

SI

NO

Escoger de “la Lista” el tipo  de sensor a utilizar(Sk,). k~0-9

Canalmáx=
Canalmáx+(Nk*Ncanalsensork)

Nk*Ncanalmáx≤223

A

A

sobra=223-canalmáx

Sobran “sobra” canales por 
trama

Imprimir 
formato de 

trama
FIN

Ncanalsensork=Nk+1,
(un canal por sensor)

SI

NO

Indicar el número de 
sensores de Sk con los 

que desea trabajar 
(Nk),  k~0-9

Ncanalmáx= canalmáx+Canalsensork

Nk*Ncanalessensork
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